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Guia Mecanica

Edition B-OZ CARACTERISTICAS

Caracteristicas Caracteristicas opcionales

Elegante bafera, de forma ovalada, lineas suaves y € Magnetoterapia
curvas, que con su luz exterior la hace una bafiera de
estilo Unico. ldeal para el descanso y placer gque
ofrece una banera.

'X' 2 Adultos
Especificaciones

‘ 320 L.
Acrilico calidad exportacion 84.53 gal.
4_ca|oa_s de fipra c_JIe vidrio _ Prof. tina
Aislamiento térmico de poliuretano
Falddn de fibra de vidrio 0.45 m.
Boton de encendido Electrdnico 17.71in.
Desaglie push
B|owgr P Altura total
12 aereadores 0.74 m.

29.13 in.
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Guia Mecanica

caition B=02 DIMENSIONES
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Sistema de llenado por grifo Free Standing

Sera necesario proporcionar tres elementos
importantes y al alcance del drea del equipo
para el funcionamiento de la tina.

8 mm.
Neutro
Fase 1 ’
g Tierra fisica

1. Conexion eléctrica
10 V. con cable del
N° 8 con tierra fisica
conectada a una
varilla copperweld.

2. Toma de agua para
llenado de la Tina.
(Agua caliente o fria)
de una pulgada.

3. Registro de desagule
para vaciado de la Tina
de una pulgada.
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Guia Mecanica

caition B=02 DIMENSIONES

El cliente debera considerar que el agua fria y caliente
ya deben estar mezcladas y controladas por medio de
llaves separadas o un monomando para ser
conectadas al jet de llenado de la tina de hidromasaje.

Observe también la conexion del rebosadero y el
desagle push al registro de drenaje del lugar en
donde se instalard la tina. El diagrama también
muestra la ubicacion de la alimentacion eléctrica.
Rebosadero

‘ Encendido electrénico

Desagle push

) ceett Blower
Sistema de llenado :

por g_rifolfree standing AW» : | ”

Manifull
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Guia Mecanica

caition B=02 DIMENSIONES

PERIMETROS DE INSTALACION

Medidas: 93 cm. de ancho X194 cm. de largo X 45 cm. de
profundidady 74 cm. de altura total.
Capacidad de agua aproximada de 320 litros.

78 cm.
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Guia Mecanica

Edition B = O 2

INSTALACION DE
SEGURIDAD ELECTRICA

La tina se conectard mediante instalacion fija a la red
eléctrica de alimentacién conforme a las normas NOM-001-
SEDE-2012y las correspondientes disposiciones de ley.

La conexidon eléctrica debe ser:

*Aptaparael consumo de corriente.

«Dotada de tierrafisica eficiente.

*Protegida contrachorros de aguay posibles filtraciones.
*Utilizar cable unicamente del N° 8.

La tina debe estar conectada a la red de forma directa
mediante un interruptor diferencial termomagnético de 20
amperes apropiado para el consumo de corriente.

Interruptor de navajas para linea de
110 Volts con cable del numero 8

— = Interruptor de corriente con pastillas
térmicas de 20 amperes a 110 Volts
con tierra fisica.

*Diagrama ilustrativo
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Guia Mecanica

Edition B = O 2

INSTALACION Y
ALIMENTACION ELECTRICA

e La instalacion eléctrica debera ser realizada por un
electricista calificado por lo dispuesto de la DGN.

* No conectelatinaalacorriente eléctricasinantes llevar a
nivel de agua, de lo contrario se quemara el equipo
anulando automaticamente la garantia de la tina.

* Realice suinstalacion independiente directa del medidor
utilizando cable del numero 8.

* El interruptor de pared debe instalarse en un lugar
resguardado y cercano a la ubicacion de la tina dentro
del cuarto de bano.
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NQUASPA

INTERNATIONAL
GROUP

Aljibe N° 45 Col. Santa Ursula Xitla
C.P.14420, México D.F.
tinas@aquaspa.com.mx

Tel. 56556624

www.agquaspa.com.mx

Aqua Spa International Group
11312 Perrin Beitel Rd.

San Antonio Texas 78217
U.S.A.

2106500670

victorsm@aquaspa.com.mx
www.aguaspatx.com




