
GUÍA MECÁNICA

C-120Edition



Especificaciones

Características opcionalesCaracterísticas

0.50 m.

Prof. tina

0.63 m.

Altura total

1 adulto

406 L.

MagnetoterapiaLa bañera C-120 se distingue por la sencillez y 
elegancia de sus formas rectas y limpias. Con sus 
tecnologías ofrece sensaciones de verdadero 
descanso.

Acrílico calidad exportación 
4 Capas de fibra de vidrio
Aislamiento térmico de poliuretano
Faldón en fibra de vidrio
Botón de encendido 
Desagüe push

Blower

12 Aireadores

Cascada de llenado
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2. Toma de agua para
llenado de la Tina. 
(Agua caliente o fría) 
de una pulgada.

3. Registro de desagüe
para vaciado de la Tina
de una pulgada.

Será necesario proporcionar dos elementos 
importantes y al alcance del área del equipo

para el funcionamiento de la tina.

Motor

1.70 m.

0.81 m.

60 cm.
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Punto de
Referencia

Agua fría 

Agua caliente

Desagüe
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Registro de
drenaje

Agua mezclada

El cliente deberá considerar que el agua fria y caliente ya deben estar 
mezcladas y controladas por medio de llaves separadas o un 
monomando para ser conectadas al jet de llenado de la tina de 
hidromasaje.

Observe también la conexión del rebosadero y el desagüe push al 
registro de drenaje del lugar en donde se instalará la tina. El diagrama 
también muestra la ubicación de la alimentación eléctrica.

Desagüe 
push

Sistema de llenado
por grifo free standing
(opcional)



05

DIMENSIONES

Guía Mecánica

C-120Edition

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 1.70 m. x 81 cm x 50 cm. de profundidad y 63 
cm. de altura total.
Capacidad de agua aproximada de 406 litros.

63 cm.
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